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CONTROLLO
PERDITE
REFRIGERANTE

FOLLOW ME REFRIGERANTE

Condizionatore a parete mono split

/ Classe energetica fino a A+++
(nella scala A+++/D)

/ Tecnologia 2D INVERTER*

/ Compatibile con KIT Wi-Fi**

/ Trattamento GOLDEN FIN
per una migliore protezione
da agenti atmosferici

/ Funzione Memory

/ Funzione BOOSTER

/ Controllo perdite di refrigerante
/ Funzione AUTO-PULENTE

*Modelli 50 con tecnologia 3D
** Per maggiori informazioni consultare
I'elenco completo degli accessori a pag. 235
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Compatibile con il nuovo kit WiFi
Ariston Clima R32 per connettere
il prodotto alla rete internet.
Grazie all'app ARISTON CLIMA

i clienti potranno sempre gestire
e controllare il clima, da remoto

o da casa, con un semplice touch.

KIT WIFI ARISTON CLIMA R32**
cod. 3381359

Questa funzione permette

di impostare e memorizzare sia

la temperatura che la velocita della
ventola (anche la funzione sleep
se attivata) per garantire maggior

/ Tecnologia inverter

2D

IMVEXTER

3D

IMVERTIR

/ Follow me

=

comfort alla successiva accensione.

Doppio inverter nell’unita esterna

per modulare la velocita della ventola
e la frequenza del compressore.
Ottenendo cosl una maggiore
efficienza, una migliore gestione

dei consumi ed un efficace controllo
della rumorosita.

I modelli 3D INVERTER hanno un
ulteriore inverter nell’'unita interna per
controllare la rumorosita nell’abitazione.

Con la funzione Follow Me

& possibile un controllo pil puntuale
della temperatura.

Con il telecomando, inviando

un segnale al condizionatore, &
possibile regolare perfettamente la
temperatura desiderata nel punto
esatto dellambiente in cui si trova il
telecomando.



MODELLO ALYSR32C25MUDO ALYSR32C35MUDO ALYSR32C50MUDO ALYS R32C 70 MUDO

PRESTAZIONI STAGIONALI®

SEER 6,3 6,1 74 6,1
SCOP (stagione piu calda) 51 51 51 48
SCOP (stagione media) 4,0 4,0 4,0 4,0
carico teorico raffreddamento kW 2,8 3,6 52 7
carico teorico riscaldamento (stagione piu calda) kW 2,6 2,5 4.4 5,8
carico teorico riscaldamento (stagione media) kW 2,6 27 41 48
consumo energetico annuo raffreddamento kWh/a 156 221 247 405
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione piu calda) kWh/a 714 706 1208 1691
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione media) kWh/a 910 945 1435 1680
Funzione raffreddamento / riscaldamento Sl Si Sl Si
Stagione di riscaldamento di referimento media/piu calda media/piu calda media/pit calda media/pil calda
potenza sonora unita interna /unita esterna dB(A) 54/62 55/63 56/63 59/67
INFORMAZIONI REFRIGERANTE
Tipo R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 676 675
carica std refrigerante kg 0,55 0,55 1,08 1,42
tCO, eq 0,37 0,37 0,73 0,96

RESO E CONSUMI PUNTUALI?

s . W 2854 (909-3400) 3402 (113-4161) 5270 (3390-5830) 7034 (2081-7913)
capacita di raffreddamento nominale BTU/h 9000 (3100-11600) 11604 (3800-14200) 17982 (11567-19893) 24000 (7100-27000)

s ; W 2930 (821-3370) 3675 (1084-4219) 4970 (3100-5850) 7327 (1612-7913)
capacita di riscaldamento nominale BTU/h 10000 (2800-11500) 12539 (3700-14400) 16958 (10578-19961) 25000 (5500-27000)
potenza assorbita in raffreddamento nominale (min-max) W 732 (100-1240) 1038 (130-1580) 1550 (560-2050) 2600 (420-3150)
potenza assorbita in riscaldamento nominale (min-max) W 733 (120-1200) 988 (100-1680) 1298 (780-2000) 2400 (300-2750)
EER nominale 3,90 3,28 3,40 2.1
COP nominale a 7°C/ COP a -7°C 4/2,86 372/29 3,83/2,81 3,05/2,83
CARATTERISTICHE TECNICHE
pressione sonora unita interna (min/med/max) dB(A) 21/25/32/385 21/25/34,5/40,5 21,4/26/36/425 31/36/40,5/45
pressione massima sonora unita esterna dB(A) 55,5 56 56 59
portata d'aria unita interna nominale m”3/h 466 540 840 980
portata d'aria unita esterna nominale m”~3/h 1750 1800 2100 3500
capacita deumidificazione I/h 1,05 1,35 1,8 2,85
CARATTERISTICHE INSTALLATIVE
Posizione scarico condensa unita interna DX/SX DX/SX DX/SX DX/SX
classe di protezioe IP unita interna / unita esterna IPX0 / IP24 IPX0 / 1P24 IPX0 / 1P24 IPX0 / IP24
alimentazioen e numero di fasi Hz-V-Ph 50-230-1 50-230-1 50-230-1 50-230-1
Amperaggio max fusibile A 20 20 20 30
diametro tubo liquido pollici /4" /4" 174" 3/8"
diametro tubo gas pollici 3/8" 3/8" 172" 5/8"
Tipologia compressore ROT ROT ROT ROT
lunghezza massima collegamenti con carica stdandard m 5m 5m 5m 5m
lunghezza max collegamenti m 25m 25m 30m 50m
dislivello massimo unita interna -unita esterna m 10m 10m 20m 25m
carica supplementare refrigerant g/m 12 12 12 12
temperature esterne max-min in raffreddamento °C -15-50 -15-50 -15-50 -15-50
temperature esterne max-min in riscaldamento °C -15-30 -15-30 -15-30 -15-30
PESI E DIMENSIONI
dimensioni Ul (LxHXW) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302 1040%x220x327
dimensioni imballo Ul (LxHXW) mm 870x270x365 870x270x365 1035x295x385 1120x405x315
peso Ul (netto/lordo) kg 76/79 76/98 10/13 12,3/15,8
dimensioni UE (LxHXW) mm 720x270x495 720x270x495 805x330x554 890x342x673
dimensioni imballo UE (LxHxW) mm 835x300x540 835x300x540 915x370x615 995x398x740
peso UE (netto/lordo) kg 23,2/25 23,2/25 32,7/354 42,9/45,9

' Carico teorico, secondo regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011
@ Le condizioni nominali si riferiscono a 35°C / 27°C (esterno / interno) per il raffreddamento e 7°C / 20°C (esterno / interno) per il riscaldamento, misurati secondo EN 14511

@ Le condizioni stagionali sono misurate secondo EN 14825

MODELLO ALYSR32C25MUDO ALYSR32C35MUDO ALYSR32C 50 MUDO ALYS R32C 70 MUDO
classe energetica raffreddamento (nella scala A+++/D) At+ At+ A+t A+t
classe energetica riscaldamento (stagione piu calda) Attt Attt Attt At
(nella scala At+++/D)

(cr:aeizesigériitﬁ/aljr)lscaldamento (stagione media) A+ A+ At A+
Codice unita interna 3381251 3381252 3381253 3381515
Codice unita esterna 3381405 3381406 338151 3381512
CODICE SISTEMA (unita interna + esterna) 3381411 3381412 3381517 3381518
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Caratteristiche
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R32 Condizionatore caricato con gas refrigerante R32, non miscelato
con minor emissioni di CO; e con GWP di 675 M * * M
Invertendo il senso di rotazione della ventola dell'unita esterna, indirizza il
flusso d'aria sullo scambiatore esterno, ripulendolo dalle impurita per garantire
AUTO-PULENTE una lunga durata del prodotto. Si attiva ad ogni spegnimento e durante il hd ® b °
SELF-CLEAN
. R . ’ . . ’ ) oMo/ i
1W STAND-BY Nuova \<_J_g|ca di ottimizzazione degli assorbimenti per tagliare fino all'80% i . o R .
consumi in modo standby
Trattamento idrofilo eseguito sulle batterie di scambio termico che facilita
il drenaggio dell’'acqua di condensa, accelera lo sbrinamento aumentando
GOLDEN FIN AP N BN . . X ° ° ° °
I'efficienza energetica e protegge I'unita esterna da piogge acide, aria salata
ed elementi corrosivi.
Confrontata con le tradizionali tubazioni, la sezione trapezoidale delle nuove
SEZIONE TUBI OTTIMIZZATA tubazioni permette il passaggio di piu refrigerante, migliorando I'efficienza ° ° ° °
energetica.
o Compate Sl e evgorore e
MULTI SEZIONE perr gise i . i i
termica.
3D INVERTER DC Modulazppe de\lla frequenza compressore, della velocita ventilatore interno e _ _ . o
del velocita ventilatore esterno.
2D INVERTER DC Modulazione della frequenza compressore e del velocita ventilatore esterno. ° ° - -
Il funzionamento del climatizzatore dipende dal sensore del telecomando che
FOLLOW ME rileva I'effettiva temperatura dell’ambiente in cui & situato. b * b b
Questa funzione consente al climatizzatore di impostare una velocita del
FUNZIONE SILENCE ventilatore dell'unita interna ultra minima, rendendo 'ambiente estremamente ° ° ° °
silenzioso.
Per ognuna delle tre velocita impostabili (HIGH, MED, LOW), il climatizzatore
VENTILATORE INTERNO dispone di tre sottolivelli di velocita. Questi sommati alle velocita delle funzioni
12 VELOCITA deumidificazione, turbo e silence, consentono al climatizzatore di disporre b ® b b
complessivamente di 12 velocita del flusso d'aria.
VENTILATORE ESTERNO I motore DC ventilatore dell'unita esterna a 5 velocita, aumenta l'efficienza
5 VELOCITA energetica massimizzando la silenziosita. o o o b
SWING VERTICALE Awvia I'oscillazione automatica del flap. ° ° ° °
o
E SWING ORIZZONTALE Permette la regolazione manuale dei deflettori orizzontali interni ° ° ° °
o}
o In modalita raffreddamento il flusso d'aria viene direzionato in alto mentre in
AIRFLOW COMFORT rlscalc_iamentp & convogliato verticalmente verso il tfassq Questo permette_ o . . o
una distribuzione della temperatura omogenea nell'ambiente aumentando il
comfort.
In modalita riscaldamento la velocita della ventola dell'unita interna viene
ANTI COLD AIR regolata in modo da garantire che non ci sia fuoriuscita di aria fredda nei primi ° ° ° °
istanti di funzionamento.
FUNZIONE TURBO Perme?te di raggiungere la temperatura preimpostata nel pit breve tempo o . . o
possibile.
FUNZIONE AUTO La modalita e la velocita del ventl[atore vengono impostate automaticamente o . . o
sulla base della temperatura ambiente rilevata.
SPEGNIMENTO DISPLAY Permette di spegnere il display dell'unita interna aumentando il comfort . o R .
soprattutto nelle ore notturne.
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Caratteristiche
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SLEEP Adegua automaticamente la temperatura in modo da rendere 'ambiente piu
confortevole durante il periodo notturno. i i °
AROMATHERAPY Filtro poroso combinato con olii essenziali (non forniti con il prodotto) per la o 0 0
diffusione di fragranze.
FILTRO ANTIODORE Rimuove cattivi odori e composti organici volatili. . . °
FILTRO ANTIPOLVERE LAVABILE Rimuove inclusioni presenti nell'aria. ° ° .
UNITA INTERNA Unita interna universale mono/multi R32, per ottimizzare lo spazio nei
UNIVERSALE R32 magazzini. L4 L4 -
LOW AMBIENT COOLING !I climat.izgatore funziona in modalita raffreddamento con temperature esterne
inferiori ai 15°C. ° ° °
CONTROLLO PERDITE DI Il climatizzatore individua eventuali perdite di refrigerante e visualizza un
REFRIGERANTE messaggio di errore sul display dell'unita interna. ° ° °
DISPLAY INVISIBILE Il display € posizionato dietro il pannello dell'unita interna per un design piu
elegante. ® ® ®
FLAP AUTO MEMORY Prima delilo §pegnimento, iIchmatizzatorg memorizza I'ultima posizione del
flap e la ripristina all'accensione successiva. i L4 A
Il climatizzatore memorizza le impostazioni di funzionamento correnti, o
ripristina le impostazioni precedenti, quali la modalita di funzionamento,
MEMORY ! - N )
I'impostazione della temperatura, la velocita della ventola e la funzione sleep hd hd °
(se attivata).
TIMER Permette di accendere e/o spegnere il climatizzatore all'orario desiderato. . ° °
SELF CLEAN Pu!isce_ e as_ciuga autgmatica_mente I'evaporatore, riportandolo alle condizioni
ottimali per il successivo funzionamento. ° ° .
Il micro-computer del climatizzatore monitora eventuali anomalie di
AUTODIAGNOSI funzionamento e blocca l'apparecchio in caso di malfunzionamenti, indicando . ° °
sul display dell'unita interna il codice di errore.
Dopo il ripristino dell'alimentazione, in caso di black-out elettrico, il
AUTORESTART climatizzatore riparte con le ultime impostazioni settate quali modalita di ° ° °
funzionamento, temperatura, velocita ventilatore e posizione del flap.
TRATTAMENTO ANTIRUGGINE Trattamer_wto ant_iruggi_ne sulle scocche metalliche dell'unita esterna per evitare
la formazione di ruggine nel tempo. ° ° °
Il tubo di scarico della condensa dell'unita interna, pud essere posizionato sia
SCARICO CONDENSA FLESSIBILE sullo stesso lato dei tubi frigoriferi, sia sul lato opposto, per un'installazione pit ° ° °
flessibile del climatizzatore.
FACILE INSTALLAZIONE Linnovativo design del prodotto garantisce una facile e veloce installazione . ° °
FACILE MANUTENZIONE Rapi_da sostituzione della scheda elettronica e rapida sostituzione del
ventilatore d ° °
FACILE PULIZIA La facilg accessibilita rende semplicissime le operazioni di pulizia interna della
macchina hd ° °

LEGENDA

- di serie

0 opzionale

- non disponibile
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Comfort sostenibile per la tua casa





